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BLUESTAR

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

(Regulamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n® 2015/830)

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Nome do produto: BLUESTAR® - SOLUCAO DE TRABALHO
Caodigo do produto: 2AB (PT)

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Produtos para a investigagéo criminal.

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Denominacgao social: BLUESTAR.
Enderego: 16, avenue de la Costa.98000.MONACO.
Telefone: +377 97 97 31 77.  Fax: +377 97 97 31 61.
info@bluestar-forensic.com
www.bluestar-forensic.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia : +33 (0) 1 45 42 59 59.
Sociedade/Organismo: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SECQAO 2: IDENTIFICA(}AO DOS PERIGOS
2.1. Classificagao da substancia ou mistura

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alteragoes.

Irritagéo cuténea, Categoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Irritagéo ocular, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Esta mistura ndo apresenta risco fisico. Consulte as recomendagdes quanto aos outros produtos listados no site.
Esta mistura ndo apresenta risco ambiental. Nao ha danos ambientais conhecidos ou previsiveis sob condigbes normais de uso.

2.2. Elementos do rétulo
Mistura para aplicacédo por spray.

De acordo com os regulamentos (EC) n° 1272/2008 e suas alteragoes.
Pictogramas de perigo:

GHSO07
Palavra-sinal:
ATENCAO
Adverténcias de perigo:
H315 Provoca irritagéo cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
Recomendagdes de prudéncia - Prevengao:
P264 Lavar as maos cuidadosamente apés manuseamento.
P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgéo/protecgédo ocular/protecgao facial.
Recomendagbes de prudéncia - Resposta:
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos.
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
P332 + P313 Em caso de irritagdo cutanea: consulte um médico.
P337 + P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

2.3. Outros perigos

A mistura ndo contém 'Substancias extremamente preocupantes' (SVHC) >= 0,1% publicadas pela Agéncia Europeia de Produtos Quimicos

(ECHA), de acordo com o artigo 57 do REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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A mistura ndo responde aos critérios aplicaveis as misturas PBT ou vPvB, de acordo com o anexo Xlll do regulamento REACH (CE) n°
1907/2006.

SECGAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas
Composigao :
Identificacéo (EC) 1272/2008 Nota %
INDEX: 011-002-00-6 GHS05 [1] 0<=x%<1
CAS: 1310-73-2 Dgr
EC: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314

REACH: 01-2119457892-27

HIDROXIDO DE SODIO
Informacgao sobre os componentes :
[1] Substancia para a qual existem valores limites de exposigao no local de trabalho.

SEC(}AO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

De uma maneira geral, em caso de duvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.
NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros

Em caso de projeccoes ou de contacto com os olhos:
Lavar abundantemente com agua doce e limpa durante 15 minutos mantendo as palpebras abertas.
Se aparecer uma dor, um vermelhiddo ou um incémodo visual, consultar um oftalmologista.

Em caso de projeccdes ou de contacto com a pele:
Retirar as roupas impregnadas e lavar cuidadosamente a pele com agua e sabéo ou utilizar um produto de limpeza adequado.
Observe se ficou produto entre a pele e as vestimentas, relogio, sapatos, etc.

Quando a zona contaminada é extensa e/ou se aparecerem lesdes cutaneas, € necessario consultar um médico ou transferir o paciente para um

hospital.
Em caso de ingestao:
N&o |he dar nada a absorver pela boca.
Em caso de ingestao, se a quantidade for pequena (ndo mais de um gole), lavar a boca com agua e consultar um médico.
Procure imediatamente atengdo médica, mostrando o rétulo.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sem dados disponiveis.
4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Sem dados disponiveis.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
Nao inflamavel.

5.1. Meios de extingao
Sem dados disponiveis.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Um incéndio produzira frequentemente fumos negros espessos. A exposigao aos produtos de decomposi¢do pode comportar perigos para a
saude.

N&o respirar os fumos.

Em caso de incéndio, podem se formar as seguintes substancias:
- monoxido de carbono (CO)

- diéxido de carbono (CO2)

5.3. Recomendagoes para o pessoal de combate a incéndios
Sem dados disponiveis.

SEC(}AO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1. Precaucgoes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emergéncia
Referir-se as medidas de protecgao indicadas nas rubricas 7 e 8.
Para pessoas nao bombeiros
Evitar qualquer contacto com a pele e os olhos.
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Para bombeiros
Bombeiros deveréo ser equipados com equipamento de protecéo individual adequado (ver secgao 8).
6.2. Precaucgdes a nivel ambiental
Conter e recolher o materials da fuga com materials absorventes ndo combustiveis, por exemplo: areia, terra, vermiculite, terra diatomacea nos
contentores para a eliminagéo dos detritos.
Impedir qualquer penetragéo contaminacéo de esgotos ou cursos de agua.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Em caso de sujidade do solo, e apos recuperagao do produto por absor¢gdo com um material absorvente inerte e ndo combustivel, lavar com
muita agua a superficie que ficou suja.
Limpar de preferéncia com um detergente, evitando a utilizagéo de solvente.
6.4. Remissao para outras secgoes
Sem dados disponiveis.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

As exigéncias quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalagdes onde a mistura € manuseada.
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Sempre lave as maos depois de manusear.

Remova e lave as roupas contaminadas antes de re-usa-las.
Prevengao dos incéndios:

Proibir 0 acesso as pessoas n&o autorizadas.
Equipamentos e procedimentos recomendados:

Para a protegéo individual, veja o secgao 8.

Cumprir as precaugdes indicadas na etiqueta assim como as regulamentagdes sobre a protecgéo do trabalho.

Evite o contato desta mistura com a pele e os olhos.

Equipamentos e procedimentos proibidos:
E proibido fumar, comer e beber nas areas onde esta mistura é usada.
7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Sem dados disponiveis.
Embalagem
Conservar sempre em embalagens de um material idéntico ao de origem.
7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)
Sem dados disponiveis.

SECQAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTEGAO INDIVIDUAL
8.1. Parametros de controlo

Limites de exposi¢ao ocupacional(:
- ACGIH TLV (Conferencia Americana de Higienistas Industriais Governamentais, Valores limites, 2010):

CAS TWA: STEL: Teto: Defingao: Critérios:
1310-73-2 2 mg/m3
- Bélgica (Ordem de 19/05/2009, 2010):
CAS TWA: STEL: Teto: Defingao: Critérios:
1310-73-2 2 mg/m3 M
- Franga (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TMP N°:
1310-73-2 - 2 - - - -
- Suica (SUVA 2015):
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
1310-73-2 2img/m3 2img/m3 SSC
- Reino Unido / WEL (Limites de exposicéo no local de trabalho, EH40/2005, 2007):
CAS TWA: STEL: Teto: Defingao: Critérios:
1310-73-2 2 mg/m3

8.2. Controlo da exposigao
Medidas de protegao pessoal, tais como equipamento de protecao pessoal
Pictograma(s) a indicar a obrigagéo de utilizagdo de equipamento de protecgéo individual (EPI):
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Use equipamento de protegao pessoal que esteja limpo e tenha recebido manutengéo adequada.
Mantenha o equipamento de protecdo pessoal num local limpo, longe da area de trabalho.
Nunca como, beba ou fume durante o uso. Remova e lave as roupas contaminadas antes de reusa-las. Assegure-se que haja ventilagao
adequada, especialmente em areas confinadas.
- Protegao para os olhos / face
Evitar o contacto com os olhos.
Utilizar protecgdes oculares concebidas contra as projec¢des de liquidos.
Antes do manuseio, ponha éculos de seguranga com protecéo lateral de acordo com a norma EN166
Em caso de grande perigo, proteja a face com uma mascara protetora de face.
Ao fazer aspersao, use uma mascara protetora de face de acordo com a norma EN166.
Oculos de corregdo de visdo ndo sdo considerados como protegao.
Pessoas que usam lentes de contato devem usar éculos comuns em trabalhos onde possam ser expostos a vapores irritantes.
Em instalagdes onde o produto é manuseado regularmente, tem que haver locais adequados para lavagem dos olhos.
- Protegdo das maos
Use luvas de protecdo adequadas em caso de contato repetido ou prolongado com a pele.
Use luvas de protegdo adequadas resistentes a agentes quimicos de acordo com a norma NF EM 374.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com a aplicagéo e a duragdo de uso na estagéo de trabalho.
As luvas devem ser escolhidas de acordo com sua adequacéo para a estagéo de trabalho especifica: Como podem ser manuseados outros
produtos quimicos, sédo exigidos protegdes fisicas (cortes, perfuragdes, protegédo térmica) ; exige-se um nivel de destreza.
Tipo de luvas aconselhado:
Latex natural
- Borracha de nitrilo (borracha de copolimero butadieno-acrilonitrilo (NBR))
- PVC (cloreto de polivinilo)
- Borracha de butilo (copolimero isobutileno-isopreno)
Propriedades recomendadas:
- Luvas resistentes a produtos quimicos de acordo com a norma EN374
- Protegéo do corpo
Evite contato com a pele.
Usar roupas de protecgéo apropriadas.
Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionarios devem ser lavadas regularmente.
Depois de contato com o produto, todas as partes do corpo que tenham sido atingidas tem que ser lavadas.

SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS
9.1. Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Informagoes gerais :

Estado Fisico: Liquido Fluido

Dados importantes sobre a saude, a seguranca e o ambiente :
pH : 12.60 .

Basica Forte

Intervalo de Ponto de inflamagéo : N&o abrangido
Presséo de vapor(50°C) : Nao abrangido
Densidade: =1
Hidrossolubilidade: Diluivel.
Ponto/intervalo de fuséo: Imprecisa
Temperatura de auto-inflamagao: Imprecisa
Ponto / intervalo de decomposigao: Imprecisa

9.2. Outras informagodes
Sem dados disponiveis.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade
Sem dados disponiveis.
10.2. Estabilidade quimica
Esta mistura é estavel nas condi¢des recomendadas de manuseio e armazenamento listadas na segéo 7.
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10.3. Possibilidade de reagdes perigosas
Sem dados disponiveis.
10.4. Condigoes a evitar
Evitar:
- congelamento
10.5. Materiais incompativeis
Sem dados disponiveis.
10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Sua decomposigao térmica pode liberar/formar:
- monéxido de carbono (CO)
- diéxido de carbono (CO2)

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicolégicos

Pode causar danos irreversiveis a pele; especificamente inflamagao da pele, ou a formagao de eritema e escaras ou edema em consequéncia

de exposigcéo de até quatro horas.

Pode ter efeitos reversiveis nos olhos, tais como irritagdo nos olhos totalmente reversivel ao final de 21 dias de observagéo.

11.1.1. Substancias

Nao ha dados toxicologicos disponiveis para as substancias.
11.1.2. Mistura

N&o ha dados toxicologicos disponiveis para a mistura.

SEC(}AO 12: INFORMAQAO ECOLOGICA
12.1. Toxicidade
12.1.2. Misturas

N&o ha dados toxicologicos sobre a vida aquatica disponiveis para a mistura.

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Sem dados disponiveis.
12.3. Potencial de bioacumulagao
Sem dados disponiveis.
12.4. Mobilidade no solo
Sem dados disponiveis.
12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Sem dados disponiveis.
12.6. Outros efeitos adversos
Sem dados disponiveis.

Regulamentos alemaes relativos a classificagado de riscos para a agua (WGK):
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws): Levemente perigoso para a agua.

SECGAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

A gestao correta da mistura e/ou de sua embalagem tem que ser determinada segundo a Diretiva 2008/98/EC.

13.1. Métodos de tratamento de residuos
N&o despejar o produto nos esgotos nem nos cursos de agua.
Residuos:

A gestéo dos residuos é feita sem ameacar a saude humana, sem causar danos ao meio ambiente e em especial sem risco para a agua, ar,

solo, plantas ou animais.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislagdo em vigor, de preferéncia por um colector ou por uma empresa especializada.

N&o contaminar o solo ou a agua com os residuos, nem proceder a sua eliminagdo no ambiente.

Embalagens contaminadas:

Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente.

Enviar para uma empresa de recolha especializada.

SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Isento da classificagédo e da rotulagem Transporte.
14.1. Nimero ONU
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14.2. Designacgao oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugodes especiais para o utilizador

SECCAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGCAO

15.1. Regulamentagaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiude, segurangca e ambiente
- Informacgoes relativas a classificagao e etiquetagem apresentada na secgao 2:

As regulamentagdes seguintes foram tidas em conta:
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (UE) n® 2016/1179. (ATP 9)

- Informagoes relativas a embalagem:
Sem dados disponiveis.
- Disposigoes particulares:
Sem dados disponiveis.
- Regulamentos alemaes relativos a classificagao de riscos para a agua (WGK):
Alemanha: WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws).
- Sistema padronizado norte-americano para a identificagdo de perigos oferecidos pelo produto, em caso de procedimentos de
emergéncia (NFPA 704):
NFPA 704, Rotulagem: Health=2 Inflammability=1 Instability/Reactivity=1 Specific Risk=none

15.2. Avaliagao da seguranga quimica
Sem dados disponiveis.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Como ndo conhecemos as condi¢des de trabalho do utilizador, as informagbes da presente ficha de seguranca baseiam-se no estado dos
nossos conhecimentos e nas regulamentagdes tanto nacionais como comunitarias.
A mistura ndo pode ser utilizada para outros usos sendo os especificados na secgao 1 sem que se tenha obtido previamente instru¢des de
manuseio por escrito.
E da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providéncias necessarias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentagées locais.
As informagdes contidas nesta folha de dados de seguranga devem ser entendidas como uma descrigao das exigéncias relativas a mistura e nao
como uma garantia de suas propriedades.

Teor das frases mencionadas na secgao 3 :

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

Abreviagoes:
ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estradas.
IMDG: Maritima Internacional de Produtos Perigosos.
IATA: Associagao Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO: Organizagao Internacional da Aviagao Civil
RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classe de Perigo para a Agua).
GHSO07 : ponto de exclamagéao
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PBT: Persistente, bioacumulavel e téxico.
vPVvB: Muito persistente e muito bioacumulavel.
SVHC : Substancias extremamente preocupantes.
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